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4 Plan Ceibal

1. Obeto

Centro Ceibal 'l ama a |icitaci-n p¥%Wblica internacional
a beneficiarios del Plan Ceibal.

El pliego se divide en dos categorias, el oferente podra cotizar en una de ellas o en ambas:

O«

Categoria 1: tablets con 16GB de almacenamiento interno
Categoria 2: tablets con 32GB de almacenamiento interno

Ox¢

A excepcién del almacenamiento interno, los requerimientos técnicos son los mismos para ambas categorias (ver
Anexo |: Requerimientos).

Los productos que los adjudicatarios deberan entregar a Ceibal son los siguientes:

1. Tablet con cover mas imagen de software desarrollada de acuerdo a los requerimientos de Ceibal y
certificada por Google, instalada en los dispositivos durante el proceso degiasadu

2. Configuraciones manuales: habilitacion de origenes desconocidos y configuracién del launcher de Ceibal
como launcher por defecto del dispositivo.

3. Repuestos.

4. Banco de pruebas de motherboards (Adjudicacion opcional).

5. Documentacion solicitada endaccion 2.2.

El oferente debera cotizar por separado el desarrollo y certificacion de una imagen de software adicional, que Ceibal
podra solicitar por cambios de requerimientos o por evolucion de las versiones de Android. Esta imagen no es la que
se incluré en el dispositivo en fabrica, sino ungagen de software de mantenimientoVer Anexo V: Tablas de
cotizacion

El oferente debera cotizar los repuestos en modalidad FOB Origen.

Se debera presentar la oferta de acuerdo a las especificacionescd®taze OFERTA. Centro Ceibal se reserva
el derecho de rechazar una oferta que no sea presentada de acuerdo a este esquema de cotizacion y precios.

Todos los productos adquiridos al oferente y/o todos los servicios brindados por el oferente, idstpoetas

consideraciones de confidencialidad y proteccion de datos especificadasAraxel VI: Confidencialidad y
proteccion de datos

2. Oferta
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Cada oferente podra ofertar como maximo 2 modelos por categoria. Toda la documentacion presentada
debera segmentarse identificando cada producto por su modelo correspondiente en las ofertas técnica y
econdmica.

2.1. Presentacion

La oferta técnica se presentara segmentada en las siguientes carpetas:

1. Carpeta con especificacién de antecedentes de faBedabera detallar:

0 Fabrica que producira los dispositivos ofertados.

0 Volumen de produccion general de la fabrica en los Ultimos 12 meses.

0 Volumen de produccion de tablets de la fabrica en los Gltimos 12 meses.

0 Lista de clientes.

0 Produccién diaria media dablets.

0 Tiempo de slot para comienzo de produccién de una tablet Android estdndar (adquisicion

de materia prima y preparacién de linea de produccion).
2. Carpeta con antecedentes del ofereédedebera detallar:
0 Antecedentes de provision de dispositivoscieticos de consumo similares en los
dltimos 12 meses.
Antecedentes de proyectos educativos en los que haya participado.
Antecedentes de trabajo con la fabrica que producira los dispositivos indicada en 1.,
detallando tiempo de trabajo en conjunto, préyeg volumen de dispositivos.
0 Lista de clientes y respectivos contactos.
3. Carpeta con las tablas dghexo |: Requerimientaompletas.
Carpeta con la tabla déhexo Ill: Repuestosompletas.
5. Carpeta con la documentacién solicitada coofdigatoria con laoferta en la seccion?.2
Documentaciomara cada modelo de dispositivo ofertado
6. (Opcional) Carpeta con especificaciones de garantia adicionales a las expuestas en |1a.seccion
Garantia
7. (Opcional) Carpeta con especificacion de plazos de entrega enecasacdmplir con los plazos
de entrega deseables especificados en la setd®dazos y condiciones de entrega.
8. (Opcional) Carpeta con la informacion técnica complementaria que el oferente considere
pertinente aportar.

O¢ O«

»

La oferta econdémica se presentsegmentada en las siguientes carpetasobre cerrado

1. Carpeta con las tablas dehexo V: Tablas de cotizaci@mpletas.

2. (Opcional) Carpeta con la cotizacion de adicionales de garantia, en caso de ofrecerlos.

3. (Opcional) Carpeta con cotizacionagicionales a las especificadas anteriormente, en caso que
corresponda.
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2.2. Documentacion

La documentacion que deberd incluirse en la carpeta de documentacién de la oferta técnica, para cada
modelo ofertado, es la siguiente:

DOCUMENTACION

OBLIGATORIA CON LA OFERTA

2.2.1 |[ESPECIFICACIONES TECNICAS Especificaciones técnicas de cada modelo ofertado.
222 ggg:yl\fSTACION TECNICA DE Documento técnico que detalle el procedimiento de desarme completo del disp

Documento técnico que detalle herramienta y procedimientos para personalizaj
instalar el firmware y sistema operativo del dispositivo. Se deberéa especificar tg
qué tipo de personalizaciones seqrrerealizar (ver Anexo |: Requerimientos com
referencia de las personalizaciones necesarias).

DOCUMENTACION TECNICA PARA
2.2.3 [INSTALAR Y PERSONALIZAR
FIRMWARE Y SISTEMA OPERATIVO

Documento técnico que detalle herramienta y procedimiento para la instalacion
INSTALACION DE SISTEMA sistema operativo erarios equipos simultdneamente, por ejemplo, a través de u
OPERATIVO EN VARIOS EQUIPOS dispositivo extraible o un PC. Se prefieren alternativas que faciliten la operatival
minimicen la utilizacién de recursos externos.

224

Especificar espacio libre eimacenamiento interno para un dispositivo con una

2:2.5 |ESPACIO LIBRE imagen estandar certificada por Google con la version de Android ofertada.

CONFIGURACION DE NUMERO DE Procedimiento y herramienta de configuracion del nimero de serie (ver requeri

22:6 SERIE 6.41 NJMERO DE SERIE Y CODIGO DE BARRAS).

297 DISPONIBILIDAD DE METODO OTA Indicar si existe un método OTA (Over The Air) para la actualizacién de imagen
" |PARA ACTUALIZACIONES software.Si existe, especificarlo.

208 ACTUALIZACIONES MEDIANTE Especificar procedimiento para que el usuario final pueda actualizar o reinstala
= [MEDIO EXTRAIBLE imagen de software la tableta mediante un medio extraible.

La siguiente documentacion es de entrega obligatoria con cada embarque de equipos, o con catia cambio
hardware, segun aplique:

DOCUMENTACION

OBLIGATORIA CON CADA EMBARQUE y/o CAMBIO DE HARDWARE

Certificado de cumplimiento de estandar ROHNED se requiere presentar los

2.2. ERTIFICADO RoH
ol¢ CADO RoHS documentos detallados con los protocolos de testlicados).

Certificado de cumplimiento de estandar FQ@ se requiere presentar los

2.2.10|CERTIFICADO FCC .
documentos detallados con los protocolos de test aplicados).
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Planilla con todos los componentes de hardwaregomgponen el dispositivo, cada
2.2.11|BILL OF MATERIALS (BOM) uno con un cédigo que lo identifique, incluyendo la carcasa y cualquier otro
componente individual que se pueda reemplazar en caso de averia.

Esquematicos, layout y board assembly informgtsl) de la placa madre en
formato digital. Esta informacién se entregara una vez comenzada la produccio
como méaximo previo al primer embarque) y cada vez que el adjudicatario notifi
cambio de hardware.

2.2.12|ESQUEMATICOS, LAYOUT y BAI

Dibujo técnico del montaje y relacion entre todas las partes atomizadas del equ
cada una identificada con un cédigo. Esta informacién se entregara una vez
comenzada la produccién (o como maximo previo al primer embarque) y cada
el adjudicatario notijue un cambio de hardware.

2.2.13|EXPLODED VIEW DRAWING

Hojas de datos de componentes principales del dispositivo como bateria, pantd
2.2.14|HOJAS DE DATOS camara, etc., y de componentes principales de la placa madre como circuitos
integrados y conectores.

2.2.15|MSDS BATERIAS Material Safety Data Sheet (MSDS) de baterias.

Certificado de cumplimiento de estandar RoHS del cargador, en caso que no e
2.2.16 [CARGADOR: CERTIFICADO RoHS incluido en el certificado RoHS del dispositiyblO se requiere presentar los
documentosdetallados con los protocolos de test aplicados).

Certificado de cumplimiento de norma EN60950, Information technology equipn
2.2.17|CARGADOR: CERTIFICADO EN60950 [Safety, del cargado(NO se requiere presentar los documentos detallados con Ig
protocolos de test aplicados).

Certificado de cumplimiento de norma IEC 61000, Electromagnetic compatibility
2.2.18| CARGADOR: CERTIFICADO IEC61000 [(EMC), del cargadoi(NO se requiere presentar los documentos detallados con |
protocolos de test aplicads).

Certificado de cumplimiento de norma EN55022, Information technology equipn
2.2.19|CARGADOR: CERTIFICADO EN55022 [Radio disturbance characteristics, del carga@N@ se requiere presentar los
documentos detallados con los protocolos de test aplica).

2.2.20 PLANILLA DISPOSITIVOS Planilla de informacién de dispositivos (ver descripcion en esta seccion).

2.2.21|PLANILLA LOGISTICA Planilla de informacién logistica (ver descripcién en esta seccion).

2292 DETALLE DE HARDWARE DE Planilla de informacién de componentes del producto final (ver descripcién en €
"7 |PRODUCTO FINAL seccion).

Se describen a continuacion la informacion requerida en los requerimientos 2.2.20, 2.2.21, y 2.2.22:
0 2.2.20. PLANILLA DISPOSITIVOS

Numero de parte.

Numerode serie.

Numero de pallet / nimero de master box en los que se envia el dispositivo.

Direcciones MAC de todas las tarjetas de red con las que cuenta el dispositivo.

Numero de parte y niUmero de serie de los principales componentes (minimo: placa madre,
partalla y bateria).

3 ldentificador obtenible por software con el método especificado por el oferente.

MW (W (W (W W
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IMEI (si aplica).

O 2.2.21 PLANILLA LOGISTICA

MW (W W W W W W

Medidas de caja individual.

Peso de caja individual.

Medidas de master box.

Peso de master box.

Cantidad deajas individuales por master box.
Cantidad de master boxes por pallet.

Altura del pallet.

0 2.2.22 DETALLE DE HARDWARE DE PRODUCTO FINAL

DETALLE DE HARDWARE DE PRODUCTO FINAL

Oferente:

Modelo

Procesador

Marca

Modelo

Frecuencia

Arquitectura(ARM / X86)

N° de nucleos fisicos

Memoria RAM

Marca

Modelo o Part number

Capacidad (GB)

Tecnologia (LPDDR2 / LPDDRS3 / otros)

Montaje (Removible / OnBoard)

Almacenamiento interno

Marca

Modelo o Part number

Tecnologia (eMMC /

SSD)

Capacidad (GB)
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Montaje (Removible / OnBoard)

GP

Marca

Modelo

Pantalla

Tamafio (pulgadas)

Marca

Tecnologia (LCD / IPS / OLED)

Resolucién (Px)

Interfaz (EDP / LVDS / otra )

Sujecioén a la carcasa (Pegada / encastres / brackets / ot

Touchscreen

Touchscreen (Cantidad de puntos reconocidos: 5/ 10)

Cam

ara

Resolucién Frontal (Mpix)

Resolucién Trasera (Mpix)

Audio

Microéfono integrado (Si/ No, Onboard / Removible)

Parlantes integrados (Si / No, Cantidad, Montaje: Pegad(
Consoporte / Con tornillos)

Conect

ividad

Bluetooth (Version)

WIFI (Marca y modelo o Part number del médulo)

N° de antenas

Puertos /0

USB (2.0 / 3.0, Tipo B/ Tipo C, Mini / Micro, cantidad)

SD (USDHC)

HDMI (Tamafio de conector: Mini / Micro)

Micréfono integrado con auriculares (Si / No)

Otros
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Bateria

Voltaje (V)

Capacidad (mAh)

Marca

Con terminal de proteccién térmica al PCB (Si/ No)

Método de fijacién (Cintas / Tornillos / Soporte)

Fuente AC/DC (Cargador)

Largo Cable (cm)

Tension y Frecuencia de entrada (VAC, Hz)

Tension de salida (VDC)

Intensidad/ Potencia de salida (A, W)

Cargador: Conector DC (Barril, USB)

Sistema Térmico de Disipacion

Shielding Disipador (Si / No)

Almohadilla / Pasta térmica / Ninguno

2.3. Muestras

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de apdetlaa ofertas el oferente debera entregar

DIEZ muestras idénticas de cada modelo de tablet ofertado con sus cargadores, independientemente de si
Ceibal ya dispone de muestmstregadas por el oferente en otro contexto (otras licitaciones, registros de
proveedores, llamados a expresion de interés, prospectiva tecnoldgica, etc.).. No es necesario incluir el
cover en estas muestras.

Las muestras deberan entregarse en la receenitas oficinas del Centro Ceibal (Av. Italia 6201 Edificio
Los Ceibos, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17hs),

Debera hacerse referencia a la Licitacion, y Ceibal entregara una constancia de recepcion que sera firmada
por Ceibal y por quien entrag las muestras.

En casos excepcionales y cuando existan razones justificadas a juicio de Ceibal, el oferente podra diferir la
entrega de muestras por un plazo razonable que Ceibal evaluara.
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Parte fundamental de la evaluacion técnica se realizara sohsenaststras (ver Anexo IV. Criterios de
Evaluacion Técnical.as especificaciones y el desempefio del producto final entregado no pueden ser
menores a las de la muestra. Este aspecto se verificard en los controles de calidad que determinan la
aceptacion delproducto.

Una vez culminado el proceso licitatorio, el/los oferentes adjudicados deberan eatregarplazo
maximo de 14 dias luego de la adjudicacion CINC@nuestras idénticas del modelo adjudicado para
desarrollo de la imagen de software de CeiBatas muestras no forman parte del lote adjudicado y
son a costo del proveedor.

Algunas muestras se utilizardn en pruebas destructivas. Aquellas que no resulten destruidas podran ser
devueltas en distintas condiciones respecto de las cuales fueran entrefjaofesente dispondra de 4
semanas a contar desde la adjudicacion para retirar las muestras presentadas. Vencido el plazo anterior sin
gue las haya retirado, Centro Ceibal podra disponer libremente de las mismas, sin derecho a reclamo por
parte del ofegnte.

3. Garantia

Son obligatorias las siguientes condiciones de garantia:

3.1 Dead on Arrival

Garantia para reemplazo de dispositivos con falla por concepto DOA por un periodo de 90 dias
desde arribo: 10 tablets cada 1000.

3.2 Fallas sistémicas

Ceibal podrasolicitar al adjudicatario los repuestos necesarios o la sustitucién de equipos en el
caso que se detecte una falla sistémica atribuible al disefio o fabricacion de los equipos. Los costos
derivados de la ejecucion de esta garantia son de cargo exclugivoveedor.

En caso de que el oferente presente garaati@sonales deberd detallarlas en su propuesta técnica. Si las
condiciones adicionales de garantia propuestas por el oferente implican costos adicionales, éstos deberan presentarse
en la oferta eonémica, cotizados por separado.

El oferente garantizara que los productos suministrados en virtud del contrato sean nuevos, completos, sin uso y que
estaran libres de defectos atribuibles al disefio, los materiales, la fabricacion, las condicioneseteaii@anto
(empaque, temperatura y humedad apropiados), traslado o cualquier acto u omision del oferente que pudiera
manifestarse en ocasion del uso normal de los productos en las condiciones imperantes en el pais.
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4. Plazos y condiciones de entrega

4.1. Plazos de entrega

Se debera entregar VEINTE equipos del modelo adjudicado antes del 1° de febrero de 2021 para su uso en
capacitacién en reparaciones.

Es deseable que el proveedor cumpla con el siguiente cronograma de entrega:

0 ETA del 50% del lote adgicado: 120 dias calendario luego de comunicada la resolucion de
adjudicacién.

0 ETA del 50% restante del lote adjudicado: dentro de los 30 dias calendario después de la entrega
del primer 50%, o 15 de abril de 2021, la condicién que ocurra antes.

Los plaos de entrega especificados incluyen los siguientes hitos:

1. Desarrollo de imagen de software. Una vez adjudicado, el oferente debera entregar muestras para
desarrollar, en conjunto con Ceibal, la imagen de software del dispositivo. El desarrollo insume
unplazo estimado de cuatro semanas una vez que estan disponibles las muestras (ver seccién 2.3.
MUESTRAS). Se puede evaluar la posibilidad de que asistan técnicos de Ceibal a fabrica para
reducir los tiempos de desarrollo.

2. Certificacion de imagen de softwadesarrollada. La imagen de software referida en 1., que se
instalara en fabrica, debe ser una imagen certificada por Google.

3. Definiciobn de especificaciones de hardware, en caso que el producto final presente cambios
menores de componentes, disefio inteato., respecto a las muestras present&asondicion
para el comienzo de la produccion que Ceibal valide la equivalencia del producto final con
las muestras presentadas

4.  Produccion

4.1.  Producto final:

4.1.1. Centro Ceibal acordard con el adjudicatario el cronograma de produccion del
dispositivo. El adjudicatario enviara a Ceibal 10 golden samples de cada lote de
produccion (ver seccion EONTROLES DE CALIDAD.).

4.1.2.  Control de calidad en origen (ver seccioOitt&NTROLES DE CALIDAD).

4.1.3. Verificacion de disponibilidad de toda la documentacion solicitada del producto.

4.2. Repuestos:

4.2.1. Centro Ceibal acordara con el adjudicatario la cantidad de repuestos de cada
parte que éste debera proveer y como debera enviarlos.

Entrega dedocumentacién solicitada en la seccién coobtigatoria con cada embarque y/o

cambio de hardwaren la seccié2.2 DOCUMENTACION

6.  Envio y control de calidad al arribo a Uruguay (ver secci®@GNTROLES DE CALIDAD).

o

+598 2601 5773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C. P. 11.500
www.ceibal.edu.uy

10



http://www.ceibal.edu.uy/

4 Plan Ceibal

En caso de no poder cumplir con el agrama de entrega establecido (cantidades y/o plazos), el oferente
debera especificar el cronograma alternativo teniendo en cuenta el compromiso de entrega de Ceibal durante
el primer cuarto del afio 2024plican los mismos plazos de entrega tanto para ptoducto final (tablet

+ accesorios) como para los repuestos.

4.2. Condiciones de entrega

Todos los equipos enviados a Ceibal deben estar compuestos por los mismos componentes. En caso de que
esto no pueda cumplirse, el adjudicatario debera avisar por escrito a Ceibal con un plazo no menor a 60 dias
y Ceibal validar el nuevo BOM.

El adjudicaario debera realizar la entrega de los dispositivos respetando las siguientes especificaciones:

o«

Cada pallet debera estar rotulado con la siguiente informacién:
3 Modelo de dispositivo / lote / partidao se aceptaran pallets que contengan mas de
un modelode dispositivo).
3 Numero de pallet / total de pallets del lote.
3 Cantidad de master boxes en pallet.
3 Listado de las master boxes que constituyen el pallet.
0 Cada master box debera estar rotulado con la siguiente informacion:
3 Modelo de dispositivo / lotepartida.
3 Numero de master box / total de master boxes del lote.
3 Numero de serie (cédigo de barras y alfanumérico) de cada dispositivo en el master box.
3 Descripcion de producto.
Cada caja individual debera estar rotulada con la siguiente informacion:
3 Modelode dispositivo.
3 Numero de serie (cédigo de barras y alfanumeérico) del dispositivo.

o«

El disefio de cada caja individual y cada master box debera personalizarse segln especificaciones que se
acordaréan entre Centro Ceibal y el adjudicatario.

Centro Ceibal pdra solicitar la inclusién de un folleto impreso con recomendaciones de uso y cuidados del
equipo en cada caja individual.

5. Controles de calidad
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Centro Ceibal realizara tres controles de calidad a los productos adjudicados que podran rechazar parcial o totalmente
los lotes inspeccionaddBstas tres inspecciones son:

1. Inspeccién en origen previo al embarque.

2. Validacién degolden samplegue eladjudicatario enviara para ser evaluadas en Centro Ceibal (10
equipos de cada lote producido, enviados por flete aéreo a costo del adjudicatario).

3. Inspeccidn final en Ceibal luego de la recepcion del embarque.

Centro Ceibal, o un representante que éssegde, podra visitar la fabrica antes y/o durante la produccion de los
lotes para Ceibal, previa coordinacion entre las partes e independiente de los controles deCmitadCeibal
también podra solicitar la visita al fabricante para trabajar erefoomjunta durante el proceso de desarrollo de la
imagen de software.

6. Anexo |: Requerimientos

HARDWARE
CUMPLE
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS OBSERVACIONES
SI | NO
6.1 |PROCESADOR Minimo: Quad Core.64 bits.
6.2 MEMORIA RAM Minimo: 2GB DDR3.

Categoria 1 16GB.
ALMACENAMIENTO

6.3 INTERNO

Categoria 2 32GB.
6.4 |PANTALLA Tamafio 8". Resolucion minima: 1280x800p.
6.5 |TOUCHSCREEN Tecnologia P+G.

Minimo WiFi: Tarjeta de red 802.11 a/b/g/n 1x1.

6.6 CONECTIVIDAD
Bluetooth

Micréfono y parlante/s incorporados.

Conector jack de 3.5mm para salida a auriculares.

6.7 MULTIMEDIA
Céamara frontal: resolucién minima 0.3MP.

Camara trasera: resolucién minima 2MP.
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6.8

Lector de tarjetamicroSD.

PUERTOS

Salida de video (miniHDMI o microHDMI)

6.9

SUJECION Y REMOCION DE
BATERIA

La bateria no debe estar pegada a ningin componente
equipo, excepto a algin soporte destinado para tal fin.

6.10

PERIFERICOS NO SOLDADOS

Periféricos (pantalla, touchscreen, parlantes, bateria,
antenas, etc.) NO soldados a la placa madre. Los perifi
deben conectarse a la placa madre mediante conector
removibles.

6.11

CONECTOR MICRO USB
REFORZADO

Estructuraeforzada de cuerpo metélico de conectores
micro USB (tipo B o tipo C), por ejemplo, mediante
soldadura de punto o por el disefio constitutivo del mis

6.12

TEST DE HARDWARE

Herramienta de software o firmware que permita la
verificacion de los periféros integrados y puertos del
dispositivo. Esta herramienta debe estar disponible en
idioma espafiol y/o inglés. Por detalle de las caracteris
buscadas ver Anexo V: Criterios de evaluacion técnica

REQUERIMIENTO DESEABLE

6.13

TIPO DE CONECTOR DE
CARGA

Conector de carga tipo barril, adicional al conector de ¢
microUSB.

REQUERIMIENTO OPCIONAL

6.14

CAMARAS

Céamaras frontal y trasera de resolucién 2MP/5MP

respectivamentéebe ser cotizado por separado.

SOFTWARE

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS

CUMPLE

Sl

NO

OBSERVACIONES

6.15

SISTEMA OPERATIVO

Android 10 o posterior.

6.16

IDIOMA

Sistema operativo y todas sus interfaces y opciones d¢g
configuracion en idioma espafiol.

6.17

HERRAMIENTAS DE
PERSONALIZACION E
INSTALACION

El oferente debera entregar las herramientas detalladal
los requerimientos de documentacion 2.2.3 y 2.2.4 par|
personalizacion de firmware y sistema operativo, y par,
instalacién de sistema operativo en varios equipos.

6.18

IMAGEN DE DISCO

La tablet se entregara al usuario final con una una ima|
de software desarrollada en conjunto con Ceibal. Esta
imagen de software incluira una interfaz disefiada
especialmente para el publico objetivo como entorno
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operativo por defecto, ademés de conter €l launcher
propio del sistema operativo (por mas requerimientos ¢
imagen ver requerimientos 6.20 a 6.3%).imagen de
software debera estar certificada por Google.

DISPONIBILIDAD DE IMAGEN

El oferentedebera entregar una imagen de software de

6.19 |CON PRIVILEGIOS DE ROOT G dispositivo que cuente con privilegios de root o user d¢
USER DEBUG P q privieg
IMAGEN DE SOFTWARE- CONFIGURACIONES DE ANDROID

6.20 |IDIOMAY TECLADO Espafiol (Espafia)

6.21 |SUSPENSION DE PANTALLA |5 minutos

6.22 |FECHA Y HORA Zona horaria GTMJ3:00, Montevideo, Uruguay

6.23 |WIFI Habilitada por defecto

6.24 |NAVEGADOR Péagina por defecto: www.ceibal.edu.uy

6.25 |SEGURIDAD Deshabilitar bloqueo de pantalla
Establecer launcher ceibal como launcher por defEsta.

6.26 |LAUNCHER CEIBAL configuracién se realizar& manualmente sobre la
imagen certificada.
Origenes desconocidos habilitados por defdttta

6.27 [ORIGENES DESCONOCIDOS |configuracion se realizard manualmente sobre la
imagen certificada.Ver seccién 2. Productos.

IMAGEN DE SOFTWARE- OTRAS CONFIGURACIONES

Incluir una imagen en el booteo.

6.28 [BOOT
Incluir animacién de booteo

6.29 |WALLPAPER Establecewallpaper de ceibal

630 |REBOOT Agregar opcion de reinicio al presionar botén de
encendido.

631 |APLICACIONES GOOGLE Incluir las aplicaciones de Google que son mandatoria
Uruguay.

632 |PUERTO USB Crear un softink al puerto USB bajo elombre
/sdcard/usbcard/ o renombrarlo de esa manera.

6.33 |TARJETA SD Incluir permisos de lectura y escritura sobre tarjeta SD

IMAGEN DE SOFTWARE- CONTENIDOS A INCLUIR

6.34 |LIBRERIAS Incluir librerias en /system/lib

635 |CONTENIDO NO APP gllrzar carpeta CEIBAL en /sdcard e incluir contenido e

636 |ARCHIVOS DE Cioposii en carpeta fsdcard que se preserve en cas

% |INICIALIZACION P P que sep

realizar un factory reset del dispositivo

IMAGEN DE SOFTWARE- APLICACIONES INSTALADAS

+598 2601 5773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C. P. 11.500
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6.37 |APLICACIONES Instalar aplicaciones que Centro Ceibal especificara

IMAGEN DE SOFTWARE- OTROS REQUERIMIENTOS

Ceibal debera poder firmar aplicaciones de modo que
tengarprivilegios de sistema. Esto lo podra realizar el
6.38 |PRIVILEGIOS DE SISTEMA oferente siempre que Ceibal o lo solicite, pero se valor|
que lo pueda realizar Ceibal. Para esto, indicar si es p
la entrega de la Platform Key del sistema.

Ceibal planificara e conjunto con el adjudicatario el
proceso de generacion de la imagen de software basa
los requerimientos de Ceibal, para lo que se brindara |
documentacion pertinente y se acordaran los plazos d¢
entrega. El oferente debera especificar el tiempo de
respuesta a solicitudes y el tiempo de iteracién de cad
ciclo de desarrollo. A efectos de dimensionar los ciclog
desarrollo, éstos pueden incluir las siguientes tareas:

6.39 |DESARROLLO * Modificaciéon de configuraciones basicas como idiom
por defecto, hushorario, entre otras.

* Instalacion de aplicaciones de Ceibal como aplicaciol
de sistema.

* Particionado de disco

* Carga de certificados digitales en directorios especifi

LOGISTICA

CUMPLE
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS OBSERVACIONES

Sl | NO

Ceibal especificara logotipo Ceibal, nombre fantasia 'y
representacion gréafica del modelo, que deberan estar
impresos en carcasa mediante laser, silkscretrou
método de impresion.A modo de referencia, ver disefio
modelos Acrux y Betelgeuse en el siguiente link:
LOGOTIPO CEIBAL, NOMBRE| https:/www.ceibal.edu.uy/es/dispositivos/tabl¥ts

6.40 FANTASIA Y
’ REPRESENTACION GRAFICA|NO se aceptaran etiquetas. Esta impresion debe cumpl
DEL MODELO los siguientes criterios de durabilidad:

- Claramente visible en carcasa.

- Indeleble ante aplicacion de alcohol.

+598 2601 5773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C. P. 11.500
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- No removibleal pegar y despegar cintas de embalaje.

Numero de serie (SN) Unico y su correspondiente cédig
barras impresos en carcasa mediante laser, silkscreen
método de impresion. Rigen las mismas consideraciong
para el requisito 6.40 LOGOTIPO CEIBAL, NOMBRE
FANTASIA Y REPRESENTACION GRAFI® DEL
MODELO. El cédigo de barras debe presentar contrast
suficiente para ser leido por lectores de cédigos de bar
NO se aceptaran etiquetas.

El nimero de serie debe ser obtenible por software
NUMERO DE SERIE y CODIG( siguiendo el estandar de Android y debessesible
DE BARRAS mediante el comando 'adb shell getprop | grep
ro.boot.serialn'.

6.41

El nimero de serie obtenible por software debe ser
configurable mediante herramienta y procedimiento que
oferente especificara. Este requerimiento es necesario
que elnimero de serie impreso en carcasa y el numero
serie obtenido por software coincidan en una méaquina |
de una reparacion en la que se cambié la placa madre
requerimiento 2.2.6 CONFIGURACION DE NUMERO [
SERIE)

Los siguientes componentes deberan contar con cédigq
barras o cédigo QR que permitan escanear su part nur
(aplica tanto a las partes incluidas en la tablet como a I
repuestos individuales):

Bateria

6.42 |IDENTIFICACION DE PARTES|Pantalla

Placa madreAdicionalmente, la placa madre debera con
con una etiqueta similar o grabado mediante laser o
silkscreen (con codigo escaneable) con la informacién
numero de serie.

Touchscreen

El disefio del packing debe ser égendly, carton y nylon

6.43 |PACKING ECO FRIENDLY biodegradable.

CARGADORES

+598 2601 5773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C. P. 11.500
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CUMPL

OBSERVACIONE
S

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS
Sl | NO

Conector Europlug (CEE 7/16). Cables dettachables
- microUSB (tipo B o tipo C) y USBbarril (este ultimo
s6losi la oferta incluye conector barril, ver requerimie
6.13).

6.44 |TIPO DE CARGADOR

Los pinos de conexién a la red eléctrica deben contar

6.45 |AISLACION EN PINOS DE 220v aislacién en la baswer foto (*)

El cargador s6lo podra abrirseediante un proceso
6.46 |CARGADOR SELLADO destructivo. No debe poseer tornillos que permitan su
apertura por parte del usuario.

FUERZA DE EXTRACCION DE |Los pinos s6lo podréan extraerse del cuerpo del carga
PINOS se ejerce una fuerza mayor a 40kgf

6.47

Ceibal especificara logotipo y nombre fantasia del
modelo. Ademas de esta informacion, el lote de
produccion y las especificaciones eléctricas del carga
deberan estar impresos en carcasa mediante laser,
6.48 |LOGOTIPOCEIBAL silkscreen u otro método de impresién, Baceptaran
etiquetas. Rigen las mismas consideraciones que par
requisito 6.41 LOGOTIPO CEIBAL, NOMBRE
FANTASIA Y REPRESENTACION GRAFICA DEL
MODELO.

(*) Requerimiento$.44TIPO DE CONECTOR .45 AISLACION EN PINOS DE 220V :

CERTIFICACIONES TABLET

CUMPLE
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS OBSERVACIONES

Sl | NO

Se exigira documentacion probatoria de la certificacio,
6.49 |Restriction of Hazardous Substand RoHS del dispositivo o de todos sus componentes co
requisito de aceptacidie los lotes de produccion.
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www.ceibal.edu.uy

17



http://www.ceibal.edu.uy/

4 Plan Ceibal

Federal Communications Se exigira documentacion probatoria de la certificacio,
6.50 [Commission Declaration of FCC como requisito de aceptacion de los lotes de
Conformity produccién

CERTIFICACIONES CARGADORES

CUMPLE
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS OBSERVACIONES

Sl [ NO

Se exigira documentacion probatoria de la certificacid
RoHS del cargador, en caso que el cargador no esté
incluido en la certificacion RoHS deispositivo, como
requisito de aceptacion de los lotes de produccion.

6.51 [Restriction of Hazardous Substanc|

Se exigira documentacién probatoria de cumplimient;
la norma EN60950 como requisito de aceptacion de |
lotes de produccién

Information technology equipment

6.52 Safety

Se exigira documentacién probatoria de cumplimient;
6.53 |Electromagnetic compatibility (EM({la norma IEC61000 como requisito de aceptacion de
lotes de produccion

Seexigird documentacion probatoria de cumplimientd
la norma EN55022 como requisito de aceptacion de |
lotes de produccion

Information technology equipment.

6.54 Radio disturbance characteristics.

COVER

CUMPLE
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS OBSERVACIONES

Sl | NO

PROTECCION

El producto debe incluir un cover deuerdo a las

. VER .
6.55 |cO especificaciones del Anexo II: Cover.

BANCO DE PRUEBAS DE MOTHERBOARDS

CUMPLE
OBSERVACIONE

S

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS

Sl | NO

+598 2601 5773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C. P. 11.500
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Equipo que permite la conexién de periféricos a la pla
madre y la ejecucién de pruebas de estado del hardwg
Debe ser cotizado por separado del precio badel.
banco de pruebas debera contar con todos los acceso)
necesarios para permitir al menosdgificacion de las
siguientes funcionalidades:

Pantalla

Touchscreen
BANCO DE PRUEBAS DE
MOTHERBOARDS

6.56
Alimentacion (bateria y cargador)

WiFi

Audio

Camaras

Botones (encendido y volumen)

7. Anexo ll: Cover

Material
Silicona.

Color
Negro.

Orificio de conectores
El calado de los orificios destinados a los conectores laterales de la tablet (micro USB, audio, HDMI, etc) debe ser
adecuada para asegurar que todos los accesorios y cables externos puedan conectarse de forma confiable.

+598 2601 5773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C. P. 11.500
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Leyendade conectores
Ademas del logo en la parte posterior, se deben incorporar las leyendas de indicaciéon correspondientes a los
conectores de uso frecuente (al menos el conector de USB carga) y de los botones.

o<
CARGADOR
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Logotipo y nombre fantasia del modelo

El cover debe incorporar el logo de ceibal en su parte posterior junto con la identificacion del modelo de dispositivo.
Ceibal definira esta identificacion, que puede ser el nombre del modelo especificado por el proveedor, un nombre
fantasia seleccionado pBeibal, 0 ambos. A continuacién se muestra un ejemplo de cover de un modelo actualmente
en el parque de tablets Ceibal.

Plan Ceibal

www.ceibal.edu.uy
Modelo U800

Bordes

1- Despeje de la superficie de contacto
Se engrosan los bordes del marco frontal para lograr mayor despeje del conjunto-tpactasizreen de un plano
de contacto en caso de impactos o caidas horizontales.

+598 2601 5773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C. P. 11.500
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2- Retencién del Touchscreen

Los bordes internos del cover deben avanzar lo msiblpasobre el touchscreen/pantalla. De esta forma el cover
guedaria mas ajustado evitando que se levante parte del touchscreen o de la pantalla, o que se desprendan fragmentos
de los mismos en casos de rotura.

I Em
Esquinas

El cover debe presentar esquinas engrosadas, de forma de tener mayor resistencia a los golpes en estos sectores del
dispositivo que son los mas frecuentes.

Texturizacién de la parte trasera
La parte trasera del cover debe incorporar una texturizacion que dificulte el deslizamiento del dispositivo.
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8. Anexo lll: Repuestos

El ciclo de vida del producto en el parque Ceibal sera de 2 afios. Durante este periodo, el adjudioatario de
garantizar el soporte de su producto y, en caso de End of Life (EOL) de un repuesto, debera informar a Centro Ceibal

con 120 dias de anticipacion.

El oferente debera completar la siguiente tabla de especificacion de repuestos para cadzertadelo

REPUESTOS
. Porcentaje estimado d - .
Repuesto Nidmero de Parte - Lote Minimo| Plazo de entregd Observaciones (*)
fallas de fabrica
Touchscreen

+598 2601 5773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C. P. 11.500
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Pantalla

Bateria

Placa madre

Cargador

(*) Especificar si el repuesto origen incluye otras partes del dispositivo. Por ejemplo, touchscreen con/sin marco,thothesioa
periféricos integrados, etc.

9. Anexo IV: Criterios de evaluacion técnica

La evaluacién de la oferta técnicgluye los siguientes criterios de evaluacion de dispositivos:

0 Evaluacion de antecedentes. Se evaluara:
3 Antecedentes de fabrica
3 Antecedentes del oferente
0 Visita a fabrica. Centro Ceibal visitara la fabrica que el oferente especifique en su ofertatil dbjesta
visita es comprobar la capacidad de la fabrica para cumplir con el volumen de produccién en calidad y
plazos. Al presentarse, el oferente garantiza que la fabrica permitird el acceso a Ceibal, o a un representante
gue éste designe, para geersalice la correspondiente evaluaci®ara esta evaluacion se necesitara:
3 Libre acceso a las instalaciones de fabricacion de la empresa y oficinas.
3 Libre acceso para tomar registros fotograficos y videogréficos de las instalaciones, tanto dentro
como flera de los edificios de la fabrica.
3 Libre acceso a la documentacion vinculada a certificados de calidad y gestion vigentes.
3 Libre acceso a la documentacion vinculada a registros legales de la empresa.
Verificaciébn de cumplimiento de requerimientos obligais.
Evaluacion de hardware de las muestras:
3 Evaluacion de desempefio
3 Evaluacién de mantenimiento
3 Evaluacion de experiencia de usuario.
0 Evaluacion de software. Se evaluara la capacidad del oferente para desarrollo de la imagen de software.

O¢ Ox
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9.1 Evaluacion ddhardware de las muestras

9.1.1 Desempefio

Se evaluaréa el desempenio del dispositivo con pruebas de benchmarking de CPU, lectura/escritura en
disco, autonomia, WiFi (throughput y roaming), entre otras.

9.1.2 Mantenimiento

La evaluacion de mantenimiento analiza lee@dcion del dispositivo al usuario y a las
caracteristicas del servicio de soporte brindado por Ceibal, y la calidad de la documentacién asociada
a mantenimiento que se solicita en la seccion 2.2 DOCUMENTACION,

Como caracteristicas generales, se bustalispositivo robusto y sencillo de reparar, tanto en
términos del tiempo que insume su reparacion como su complejidad técnica.

Entre los aspectos a evaluar, se destacan los siguientes:

Test de hardware

Se evaluara la adecuacién a los procedimientos operativos de Ceibal de la herramienta de software
o firmware presentada (ver requerimiento obligatofid2 Test de hardwaye Se describe a
continuaciona modo de referencialas caracteristicas buscadadaleerramienta:

0 Funcionalidades:
3 Modo secuencial donde se ejecuten todos los Test.
Modo manual donde se permita ejecutar un Test puntual.
Al finalizar cada Test permitir que el técnico decida si el resultado es aceptable o no.
Permite saltar Test o retreder al anterior manualmente.
Tener un LOG con los resultados de todos los Test.

MW (W (W W

0 Tests:
3 Test de Teclado: Permite verificacion de las teclas siguientes:

Volumen +

Volumen-

Power.

Test de Bluetooth: Activa Bluetooth y reconoce dispositivos cercanos.
3 Test de WiFi: Activa WiFi, reconoce puntos de acceso cercanos y se conecta.

3 Test de Display: Muestra secuencia de colores en pantalla completa.
3 Test de Audio: Permite verificacion de los siguientes componentes:
Parlantes
Audifonos
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Microfono.
Test deBacklight: Muestra variacion en el brillo de la pantalla.
Test de Touchscreen: Muestra una matriz para repasar tactiimente.
Test de Camara: Activa las camaras y permite tomar y guardar una foto.
Test de Bateria: Despliega la informacién de la Bateria
Tension
Nivel de carga
Capacidad actual y capacidad de disefio
3 Test de almacenamiento
Comprueba tarjeta microSD
Comprueba lectura de almacenamiento mediante adaptador OTG
3 Informacion del dispositivo:
Nombre del equipo
Version de Firmware
NUmero deserie
3 Testde SIM (en modelos 3G/LTE): Permite deteccion y validacion de la SIM
3 Test de Flash (si aplica al modelo): Permite encendido del LED usada como flash de la
camara

MW (W W W

Montaje de mdédulos fragiles

Facilidad de desmontar médulos fragiles, por ejepaldalla, bateria interna, antenas, etc., de modo

de minimizar el riesgo de rotura. Es deseable que el montaje de estos médulos no se realice con
materiales adhesivos.

Complejidad de desarme y ensamblado

Disefio que permita un proceso de ensambladesgrme sencillo, con minimos riesgos sobre los
componentes que se remueven y reemplazan. Por ejemplo, las siguientes consideraciones
contribuyen a la facilidad del proceso:

0 Presencia de guias para la conduccion de cables internos que evite el usasde cint
adhesivas.

0 Poca diversidad de tornillos y facilmente identificables, por ejemplo, mediante cédigos
de colores y/o impresién del tamafio de tornillo en PCB.

0 Modularidad: disefio que permita remocién y reemplazo de mdédulos sin necesidad de

remover otros mados.

Anclajes de tornillos
Anclajes robustos de tornillos de modo que soporten el desgaste de mdltiples remociones.

Sequridad
Disefio que priorice la seguridad del usuario. Por ejemplo, mecanismos de seguridad por exceso de

temperatura de baterias.

Longitud de cables internos
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Longitud apropiada de cables internos de modo de evitar tensiones innecesarias en la conexién a la
placa madre o excesiva dispersion de los cables en el interior del equipo.

Conectores externos
Los conectores externos son losexibles por el usuario por lo que es importante que sean robustos
para soportar la presién exterddgunos aspectos a considerar son:

0 Conectores totalmente contenidos en el interior del dispositivo para evitar mayor presion
de la necesaria, o inclusdoezados por el propio plastico de la carcasa.

0 Montaje de los conectores en placas independientes que se conectan a la placa madre, de
modo que ante un rotura del conector no sea necesario remover y reemplazar toda la placa
madre.

0 Pequefios conectores SMBrneo el micro USB, los conectores de audio, el micro HDMI,
etc, con cuatro puntos de anclaje a la placa madre.

0 Conectores ensamblados en configuracién boatdjue hagan contacto con la placa
madre en la parte trasera del conector, lo que da un puntoredide soporte al conector.

0 Conectores reversibles, como el micro USB tipo C (ver requisitos opcionafexra

I. Requerimientos)

Botones externos
Los botones externos son propensos a roturas, por lo que es deseable que no sean montados a la placa
madre sino un moédulo aparte.

Por otro lado, las piezas de plastico externas, como los botones de encendido y volumen, es deseable
que permanezcan montados sobre la carcasa de plastico del dispositivo para que no se pierdan
durante las reparaciones.

Ensanblaje interno
Para evitar roturas durante los procesos de reparaciones de tablets, es deseable:

0 Parlantes no montados sobre partes removibles de la carcasa. Esto evita tensiones de
cables al abrir los dispositivos.

0 Componentes de la motherboard separagoes puntos de apertura del dispositivo, de
modo que al usar herramientas para abrir el equipo no exista riesgo de rotura de
componentes.

0 Blindaje del PCB no soldado a la placa para que se pueda remover durante las

reparaciones.

Tarjetas
Algunas tabletpresentan piezas de plastico desmontables en la carcasa para ocultar tarjetas (SIM,

microSD, etc.) propensas a roturas o a perderse, lo que genera un impacto directo en la operacion del
equipo. Es deseable que el dispositivo no incluya este tipo de.piezas

Compatibilidad de repuestos
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Se evaluara la compatibilidad de repuestos de los modelos ofertados con modelos existentes en el
parque de equipos Ceibal.

9.1.3 Evaluacion de experiencia de usuario

Las muestras entregadas, seran evaluadas en térmimopeatéencia de usuario. Se evaluaran
aspectos coma@amara, nitidez de pantalla, audio, video, respuesta del dispositivo en la interaccion
con el usuario (swipe, scroll, botones fisicos, transicion entre pantallas, etc.), entre otros. Para esta
evaluaciores importante que las muestras sean entregadas con la version de Android ofertada y
con los Google Mobile Services disponibles (ver seccién 2.3 Muestras).

9.2. Evaluacion de software

Se evaluara la capacidad del proveedor para cumplir con los requerimientos de desarrollo de una imagen
de software. Esta evaluacién también incluye la evaluaciéon de cumplimiento de otros requerimientos que
estan asociados a la imagen, por ejemplo, algaspsctos logisticos (NUmero de serie, procedimientos,
etc.).

Centro Ceibal podra solicitar el prototipado de una imagen de software en caso que lo considere necesario,
especialmente a aquellos oferentes con los que no cuenta con experiencia de gesaiadiiste proceso

no podra exceder las 3 semanas

El proceso de desarrollo sera iterativo e incremental, por lo que el oferente debera especificar en su oferta
el tiempo de prototipacion estimado segun lo solicitado en el Anexo I: Requerimientos.

Los horarios de trabajo conjunto seran acordados en el plan de trabajo definitivo.
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10. Anexo V: Tablas de cotizacion

PRODUCTO: TABLET CON COVER + IMAGEN DE SOFTWARE CERTIFICADA + CONFIGURACIONES MANUALES
PRECIO
MODELO TABLET VOLUMEN UNITARIO, US$ OBSERVACIONES
CIF MVD
PRODUCTO:
TABLET CON Hasta 10.000
COVER + IMAGEN
DE SOFTWARE
CERTIFICADA + entre 10.001 y 25.000
CONFIGURACIONE
S MANUALES entre 25.001 y 50.000
mas de 50.000
PRECIO
REQUERIMIENTOS OPCIONALES VOLUMEN UNITARIO, US$ OBSERVACIONES
CIF MVD
Hasta 10.000
entre 10.001 y 25.000
6.14 Céamaras frontal/trasera
’ 2MP/5MP
entre 25.001 y 50.000
mas de 50.000
PRODUCTO: BANCO DE PRUEBAS DE MOTHERBOARDS (CIF MVD)
Hasta 10
6.56 Banco de pruebas de entre 10 y 30
motherboards
mas de 30
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DESARROLLO Y CERTIFICACION DE IMAGEN DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

PRECIO US$

REPUESTOS

REPUESTO PRECIO UNITARIO, US$ FOB MVD LOTE MINIMO

Touchscreen

Pantalla

Bateria

Placa madre

Cargador

11 Anexo VI: Confidencialidad y proteccion de datos

La Empresa que resulte adjudicataria, se obliga en forma expresa a conservar en la mas estricta confidencialidad
toda la informacién que procese o utilice durante su relacion con Centro Ceibal. La Informaciéon Confidencial
comprende, entre otros y a viagjemplo, la siguiente informacién: toda estrategia, plan y procedimiento comercial,
informacion propietaria, software, herramienta, proceso, imagenes, datos personales, metodologia, informacion y
secreto comercial, y demas informaciéon y material de Cedlsélcomo de los alumnos, beneficiarios, docentes,
centros de estudios, que pudiera ser obtenida por la Empresa de cualquier fuente o pudiera ser desarrollada como
consecuencia del presente contrato.
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La Empresa se obliga a tratar los datos personabasscgié tuviere acceso en virtud de este contrato, de conformidad

con la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008 y Decreto N° 414/2009, de 31 de agosto de 2009, Gnicamente para la
prestacion y en el marco del servicio contratado, no pudiendo utilizarlostpafalidad, ni en beneficio propio

ya sea gratuito u oneroso, ni cederlos, comunicarlos o transferirlos a terceros, salvo previa autorizacion de Centro
Ceibal.

En ningln caso el acceso a datos personales podra entenderse como cesion o permisbrparligacion por
parte de la Empresa.

La Empresa se obliga a adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad
de los datos personales y evitar su adulteracion, pérdida, consulta o tratamiento no eua®izammo detectar
desviaciones de informacion.

En caso que los datos personales se alojen, aun temporalmente, fuera del territorio nacional, la Empresa se obliga a
gue el importador se encuentre en paises considerados con niveles adecuados da@sesiéopeos de proteccion

de datos, de acuerdo con el Reglamento General de Proteccion de Datos 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, modificativas, concordantes y complementarias. Caso contrario, la Empresa se compromete a contar con
el consatimiento del titular del dato para la transferencia a un territorio no adecuado, 0 a que el importador se
encuentre adherido al marco de Privacy Shield, haya suscripto clausulas contractuales tipo con el exportador o posea
un Cbdigo de Conducta inscriptmon la consecuente autorizacion de transferencia internacional de datos tramitada
ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, en los dos Ultimos supuestos.

Al término de este contrato, la Empresa se obliga a devolver o suprimir destrsdsistemas y archivos fisicos y

I6gicos, sean propios o contratados a terceros, los datos personales accedidos, obtenidos o tratados en virtud de este
contrato, asi como los metadatos asociados, en caso de corresponder y sin perjuicio de lasdaaitswlarcada

servicio las que seran consideradas por Centro Ceibal en el caso concreto para dar por cumplida esta obligacion.

A los efectos de este acuerdo, se considera dato personal la informacién de cualquier tipo referida a personas fisicas
o juridicas determinadas o determinables, a modo enunciativo, cualquier informacion numérica, alfabética, grafica,
fotogréfica, acustica o de cualquier otro tipo que refiera a ellas directa o indirectamente, conforme con lo dispuesto
en el articulo 4 de la Ley N®B.331 y articulos 1 y 4 del Decreto N° 414/009.
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